
2015 - 2016

2015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 2016

Consumo 

de bobina

 

 

Intervalo de 

funcionamiento

Modelo

 

NC2-115

 

NC2-150

 

NC2-185

 

NC2-225

 Cierre (VA ) 

       Retención (VA ) 

 

660

86

 

660

86

 

966

92

 

966

92

 

Tensión de funcionamiento 

 

(85%~110%) Us 

(20%~75%) UsTensión de apertura

 

NC2-225

 840

150

NC2-330

 

NC2-400

 

NC2-500

 

NC2-800

 1500

35

1500

35

1500

35

1500

35

1500

35

NC2-630

 

Modelo

 Cierre (VA ) 

Reteención (VA ) 

Instalacion:

jlobos
Typewriter

jlobos
Typewriter

jlobos
Typewriter

jlobos
Typewriter

juan_lobos
Typewriter

juan_lobos
Typewriter

juan_lobos
Typewriter

juan_lobos
Typewriter

juan_lobos
Typewriter

jlobos
Typewriter


	Text Field0: Bobina repuesto Contactor NC2
	Text Field1: 
	Text Field2: 030886150CH     Bobina 380 Vac para contactor NC2-115/150        AC COIL NC2-FF-380V (NC2-115-150 380V-415V)
030886225CH     Bobina 380 Vac para contactor NC2-185/225        AC COIL NC2-FG-380V (NC2-185-225 380V-415V)
030886265CH     Bobina 380 Vac para contactor NC2-265               AC COIL NC2-FH-380V (NC2-265-330 380V)
030886330CH     Bobina 380 Vac para contactor NC2-330               AC COIL NC2-FI-380V (NC2-265-330 380V)
030886400CH     Bobina 380 Vac para contactor NC2-400               AC COIL NC2-FJ-380V (NC2-400 380V) 
030886500CH     Bobina 380 Vac para contactor NC2-500               AC COIL NC2 FK-380V (NC2-500 380V)
030886630CH     Bobina 380 Vac para contactor NC2-630               AC COIL NC2 FL-380V (NC2-630 380V)
	Text Field3: NDU 2020


