ITEM: Transferencia automatica 4P NXZ-250

CODIGO:

IMAGEN:

DESCF"FC',DH Conmutador de 4 polos con rele ATS
APLICACION: | standard: IEC60947-6-1
Corriente nominal: 160A / 200A / 250A
Voltaje: 400-415V / 50/60 Hz
Clase AC: AC-33B (cargas mixtas incluyendo motores)
Proteccion: IP30
Voltaje de control: 230/240V
Vida mecanica: 7000 ciclos
Vida electrica: 1000 ciclos
Controlador electronico: 1-0-2 con monitoreo de las 3 fases, transfiere en perdida de una fase, sobrevoltaje,

subvoltaje, con retorno a alimentacion primaria y contacto para manejo de generador.
Display LED.
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medidas en mm

05105160CH Transferencia Automatica 4P / 160A NXZ-250/4A 160A
05105200CH Transferencia Automatica 4P / 200A NXZ-250/4A 200A
05105250CH Transferencia Automatica 4P / 250A NXZ-250/4A 250A
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SOLUCIONES ELECTRICAS
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Conmutador de 4 polos con rele ATS

Standard: IEC60947-6-1

Corriente nominal: 160A / 200A / 250A

Voltaje: 400-415V / 50/60 Hz

Clase AC: AC-33B (cargas mixtas incluyendo motores)

Proteccion: IP30

Voltaje de control: 230/240V

Vida mecanica: 7000 ciclos

Vida electrica: 1000 ciclos

Controlador electronico: 1-0-2 con monitoreo de las 3 fases, transfiere en perdida de una fase, sobrevoltaje,

subvoltaje, con retorno a alimentacion primaria y contacto para manejo de generador. 

Display LED.
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