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Bloqueo palanca (Mechanical interlock) para NM1 (Accesorio).

Accesorio de Interruptor de caja moldeada NM1.
El bloqueo palanca por candado, permite el enclavamiento de 2 interruptores.Los 
interruptores NM1 estan provistos con un bloqueo palanca

 

que funciona como dispositivo de
 enclavamiento, el cual solo libera uno de

 

los dos interruptores disponibles, lo que garantiza 
que solo el interruptor de se encuentra liberado, pueda ser operado, y el otro interruptor 
permanezca en posición de seguridad de apagado.

Bloqueo palanca por candado para NM1 (Accesorio)

Compatibilidad: NM1-63/125/250/400/630/800.
*Las longuitudes y perforaciones varian segun el modelo del interruptor.  
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Cod Producto       Descripcion                                                         Ref.Proveedor
072103106CH      Enclavamiento mecanico 3P NM1-63                NM1-63 mechanical interlocking/3P
072103112CH      Enclavamiento mecanico 3P NM1-125              NM1-100 125  mechanical interlocking/3P
072103125CH      Enclavamiento mecanico 3P NM1-250              NM1-225 250  mechanical interlocking/3P
072103140CH      Enclavamiento mecanico 3P NM1-400              NM1-400 3P mechanical interlocking
072103163CH      Enclavamiento mecanico 3P NM1-630              NM1-630  mechanical interlocking/3P
072103180CH      Enclavamiento mecanico 3P NM1-800              NM1-800 mechanical interlocking/3P
072104106CH      Enclavamiento mecanico para NM1-63 4P        NM1-63/4P mechanical interlock
072104112CH      Enclavamiento mecanico para NM1-125 4P      NM1-125/4P mechanical interlock
072104125CH      Enclavamiento mecanico para NM1-250 4P      NM1-250/4P mechanical interlock
072104140CH      Enclavamiento mecanico para NM1-400 4P      NM1-400/4P mechanical interlock
072104163CH      Enclavamiento mecanico para NM1-630 4P      NM1-630/4P mechanical interlock
072104180CH      Enclavamiento mecanico para NM1-800 4P      NM1-800/4P mechanical interlock
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