ITem: Interruptor MCCB 4P 80A, TMF, BZM1 18kA:415V

CODIGO: 07211418080El

IMAGEN:

E.-T-N

La linea BZM esté disefiada para aplicaciones en edificios y ambientes
industriales normales.

Esta disponible en 2 tamafios con protecciones fijas.

El tamafio 1 en ejecuciones de 3y 4 polos, con corrientes nominales de 16 a
100 A, y una capacidad de interrupcién ultima de corto circuito Icu de 18 KA.

DESCRIPCION
APLICACION:

El tamafio 2 esta disponible en ejecuciones tripolares con corrientes de 16 a
100 Ay una capacidad de interrupcién ultima de corto circuito Icu de 25 KA.

Especificaciones del producto
Tipo Circuit breaker
Corriente 20 4
Tension 415V -415V
Grado de Contaminacion 3
Grado de Proteccidn IP20
Tipo de Categoria 11}
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USUARIO
Cuadro de Texto
La línea BZM está diseñada para aplicaciones en edificios y ambientes industriales normales. 
Está disponible en 2 tamaños con protecciones fijas.
EI tamaño 1 en ejecuciones de 3 y 4 polos, con corrientes nominales de 16 a 100 A, y una capacidad de interrupción última de corto circuito Icu de 18 kA.

EI tamaño 2 está disponible en ejecuciones tripolares con corrientes de 16 a 100 A y una capacidad de interrupción última de corto circuito Icu de 25 kA.




