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Cod. NDU kW HP RPM In@230V In@400V Cos φ Eficiencia % Peso kg Frame Flange / Brida

1401200037ABM 0,37 0,5 3000 1,58 0,91 0,79 69,5 12 71 1401102071ABM https://new.abb.com/products/3GBA071310-ASC

1401200055ABM 0,55 0,7 3000 2,27 1,31 0,78 74,1 10 71 1401102071ABM https://new.abb.com/products/3GBA071320-ASC

1401200110ABM 1,1 1,5 3000 4,23 2,44 0,83 79,6 18 80 https://new.abb.com/products/3GBA081320-ASC

1401200150ABM 1,5 2 3000 5,84 3,37 0,79 81,3 24 90 https://new.abb.com/products/3GBA091110-ASC

1401200220ABM 2,2 2,9 3000 7,76 4,48 0,84 83,2 27 90 https://new.abb.com/products/3GBA091510-ASC

1401200300ABM 3 4 3000 10,5 6,1 0,85 84,6 37 100 https://new.abb.com/products/3GBA101510-ASC

1401200400ABM 4 5,4 3000 13,6 7,84 0,87 85,8 41 112 https://new.abb.com/products/3GBA111310-ASC

1401400037ABM 0,37 0,5 1500 1,9 1,09 0,69 72,7 13 71 1401102071ABM https://new.abb.com/products/3GBA072320-ASC

1401400055ABM 0,55 0,7 1500 2,45 1,41 0,75 77,1 18 80 https://new.abb.com/products/3GBA082310-ASC

1401400075ABM 0,75 1 1500 3,91 1,97 0,69 79,6 21 80 https://new.abb.com/products/3GBA082320-ASC

1401400110ABM 1,1 1,5 1500 4,75 2,74 0,71 81,1 25 90 https://new.abb.com/products/3GBA092110-ASC

1401400150ABM 1,5 2 1500 6,2 3,58 0,73 82,8 27 90 https://new.abb.com/products/3GBA092510-ASC

1401400220ABM 2,2 2,9 1500 8,6 4,96 0,77 84,3 36 100 https://new.abb.com/products/3GBA102510-ASC

1401400400ABM 4 5 1500 13,5 7,73 0,79 85,1 41 112 https://new.abb.com/products/3GBA112310-ASC

1401600025ABM 0,25 0,3 1000 1,42 0,82 0,7 61,6 13 71 1401102071ABM https://new.abb.com/products/3GBA073320-ASC

1401600037ABM 0,37 0,5 1000 1,94 1,12 0,72 67,6 17 80 https://new.abb.com/products/3GBA083310-ASC

1401600075ABM 0,75 1 1000 4,11 2,37 0,6 75,9 25 90 https://new.abb.com/products/3GBA093110-ASC

1401600150ABM 1,5 2 1000 7,55 4,36 0,63 79,8 36 100 https://new.abb.com/products/3GBA103510-ASC

1401600220ABM 2,2 2,9 1000 10,3 5,6 0,66 81,8 45 112 https://new.abb.com/products/3GBA113310-ASC

1401600400ABM 4 5,5 1000 17,6 10,1 0,68 84,6 70 132 https://new.abb.com/products/3GBA133310-ASC
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Los motores M2BAX de ABB son motores de inducción asíncronos trifásicos con carcasa de 
hierro fundido, del tipo autoventilados, protección IP55, montaje con patas IM B3. 
con la posibilidad de Montaje con flange o brida mediante accesorio. 
Los rodamientos son del tipo de bola (no se recomiendan para acople con correas). 
Adicionalmente TODOS los motores incluyen termistores, uno por fase en el estator; con 
terminales en la caja de conexiones del motor.

ASC: Alimentación en delta a 230V, o en estrella a 400V, desde 0,25 a 4 kW
Todos disponibles en velocidades síncronas de 3000, 1500 y 1000 rpm

Otros voltajes y potencias disponibles a pedido.
*Este modelo puede ser alimentado por linea monofasica usando un variador de frecuencia 
ACS modelo 01E (ABB), o un NVF2G modelo TD2 (CHINT) 
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