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Cod. NDU kW HP RPM In@400V Cos φ Eficiencia % Peso kg Frame Flange
1401200550ABM 5,5 7,4 3000 10,6 0,86 86,5 61 132 https://new.abb.com/products/3GBA131110-ADC

1401200750ABM 7,5 10 3000 14,5 0,84 88,1 65 132 https://new.abb.com/products/3GBA131120-ADC

1401201100ABM 11 15 3000 20,7 0,86 89,4 113 160 1401101160ABM https://new.abb.com/products/3GBA161410-ADC

1401201850ABM 18,5 25 3000 33,4 0,87 90,9 134 160 1401101160ABM https://new.abb.com/products/3GBA161430-ADC

1401202200ABM 22 29 1500 39,5 0,87 91,3 161 180 1401101180ABM https://new.abb.com/products/3GBA181410-ADC

1401203700ABM 37 50 3000 64,2 0,9 92,5 239 200 https://new.abb.com/products/3GBA201420-ADC

1401400550ABM 5,5 7,5 1500 11,7 0,77 87,7 64 132 https://new.abb.com/products/3GBA132110-ADC

1401400750ABM 7,5 10 1500 16 0,77 88,7 75 132 https://new.abb.com/products/3GBA132310-ADC

1401401500ABM 15 20 1500 29,5 0,81 90,6 136 160 1401101160ABM https://new.abb.com/products/3GBA162420-ADC

1401401850ABM 18,5 25 1500 36,9 0,79 91,2 166 180 1401101180ABM https://new.abb.com/products/3GBA182410-ADC

1401402200ABM 22 29 1500 45 0,77 91,6 179 180 1401101180ABM https://new.abb.com/products/3GBA182420-ADC

1401403000ABM 30 40 1500 58,4 0,81 92,3 232 200 https://new.abb.com/products/3GBA202410-ADC

1401600550ABM 5,5 7,4 1000 14 0,66 86 84 132 https://new.abb.com/products/3GBA133320-ADC

1401600750ABM 7,5 10 1000 16,4 0,74 87,2 124 160 1401101160ABM https://new.abb.com/products/3GBA163410-ADC

1401601100ABM 11 15 1000 22,9 0,78 88,7 144 160 1401101160ABM https://new.abb.com/products/3GBA163420-ADC

1401401100ABM 11 15 1500 22,8 0,78 89,8 121 160 1401101160ABM https://new.abb.com/products/3GBA162410-ADC

jlobos
Typewriter

jlobos
Typewriter

jlobos
Typewriter

jlobos
Typewriter
Los motores M2BAX de ABB son motores de inducción asíncronos trifásicos con carcasa de 
hierro fundido, del tipo autoventilados, protección IP55, montaje con patas IM B3. 
con la posibilidad de Montaje con flange o brida mediante accesorio. 
Los rodamientos son del tipo de bola (no se recomiendan para acople con correas). 
Adicionalmente TODOS los motores incluyen termistores, uno por fase en el estator; con 
terminales en la caja de conexiones del motor.

ADC: Alimentación en delta a 400V, o en estrella a 690V, desde 5.5 a 30 kW
Todos disponibles en velocidades síncronas de 3000, 1500 y 1000 rpm

Otros voltajes y potencias disponibles a pedido.
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