FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Portafusible E93/32 400V 3P 32A 10.3x38mm

coDico: 1903313AB

IMAGEM:

DESCRIPCION
APLICACION: | |nformacion

Grado de proteccion: 1P20

Dimensiones: 3 médulos

Tamafio del fusible10x38 mm

Tipo de montaje: Riel DIN

Numero de polos: 3

Numero de polos protegidos: 3

Indicador de fusible fundido : No

Pérdida de potencia: en condiciones nominales de operacién por polo 3 W
Tipo principal del producto: E 90

Nombre del producto: Interruptor seccionador fusible
Corriente nominal (In): 32 A

Frecuencia nominal (f): 50 ... 60 Hz

Tension nominal (U r) :690 V

Fecha de RoHS: 1/1/2014

NDU 2020
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Grado de protección: IP20

Dimensiones: 3 módulos

Tamaño del fusible10x38 mm

Tipo de montaje: Riel DIN

Número de polos: 3

Número de polos protegidos: 3

Indicador de fusible fundido : No

Pérdida de potencia: en condiciones nominales de operación por polo 3 W

Tipo principal del producto: E 90

Nombre del producto: Interruptor seccionador fusible

Corriente nominal (I n ): 32 A

Frecuencia nominal (f): 50 ... 60 Hz

Tensión nominal (U r ) :690 V



Fecha de RoHS: 1/1/2014
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