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Especificaciones Distancia

Pixeles 640 × 480

Diámetro de la lente 9 mm (máx. 10 mm)

Tamaño de LCD 2,4 pulgadas

Longitud de la sonda 1 m

Tipo de pantalla TFT

Características

Fuente de luz 4 luces LED

Profundidad de campo > 20 mm

Impermeable IP67 (solo sonda)

Señal de video Cosa análoga

Campo de visión 60 °

Brillo de la imagen 6 niveles ajustables

Iluminación 4 niveles ajustables

Imagen que se puede voltear √

Indicador de carga de la batería √

Caracteristicas generales

Energía Batería de 1,5 V (R6) x 4

Monitor 2,36 pulgadas

Color del producto Rojo y gris

Peso neto del producto 500g

Tamaño del producto 196 mm x 74 mm x 38 mm

Accesorios estandar Sonda de cámara, pilas
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El boroscopio UT665 muestra imágenes claras a través de una sonda de cámara flexible. 

Es útil para ver detalles de motores de automóviles, tuberías, paredes interiores de edificios, tuberías de drenaje y otros 

lugares de difícil acceso. Está diseñado con luces LED ajustables de 4 niveles y una sonda IP67 con ángulo de visión de 

180 grados, que se puede sumergir en el agua. 
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