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La Pinza Amperimétrica Profesional UT281A es una pinza segura, confiable y que 

realiza mediciones de hasta 3000A AC. La mordaza es de tipo Aro FLEX y es elaborada 

con la tecnología Rogowski, la cual asegura que no exista saturación magnetica en las 

mediciones de 3000A- El diseño industrial del producto incluye la certificación IP54: 

a prueba de agua y polvo. Además, resiste caídas accidentales de hasta 2 metros.

Entre sus funciones destacadas se encuentra la medición de Corriente Inrush 

(de pico de arranque) y True RMS. 

Esta Certificada para el mercado noteamericano por Laboratorio de calidad INTERTEK 

(Producto ETL US Listed Mark). Certificada para mercado europeo (CE Listed)



# Particularidades de la La Pinza Amperométrica Profesional UT281A:



* Aro FLEX de tecnologia Rogowski de 10"

* Corriente AC

- 30A: Resolución 0.01A

- 300A: Resolución 0.1A

- 3000A: Resolución 1A

* Display 3000 Cuentas (Muestra la lectura OL o -OL cuando se excede)

* True RMS

* Protección contra el contacto y la penetración de agua y suciedad: IP54

* Corriente Inrush (de pico de arranque) : 80ms, mínimo 0,3A. 

Nota: soporta la medición de corriente inrush del 10% del mínimo rango completo.

* Indicador de baja batería

* Autorango

* Función HOLD (Retención de lectura)

* Apagado automático (Luego de 15 minutos)

* Temperatura de operación: 0 - 50 °C

* Nivel de protección: 2 Metros

* Alimentación: Pilas AAA x 3 (SUMINISTRADAS)



# Contenido del paquete:



* Pinza Amperométrica Industrial Unit Ut281A

* Manual

* 3 Pilas Alcalinas AAA

* Caja
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