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	Texto:   VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS 

 Nuestros productos están fabricados por el sistema SMC (Sheet Moulding Compound), constituidas  
 por un material compuesto a base de resinas de Poliéster Reforzadas con Fibra de Vidrio  (PRFV). 
· Armarios con doble aislamiento, material clase II , 1000Vac - 1500Vdc. 
· Armarios excelentes para instalar en el exterior soportando las condiciones climatológicas extremas. 
  Lluvia, hielo, suciedad...incluso agentes químicos con una vida mayor que los armarios metálicos. 
· Perforaciones para fijacion a muro por fuera del compartimiento estanco.
· Fabricado totalmente sin partes metálicas. NO SE OXIDA 
· Los materiales termoestables NO varían su estructura ni se deforman con los cambios climáticos (-30ºC  70ºC ). Caso contrario a los materiales plásticos que SI se deforman. 
· Resistente al fuego 960ºC , material auto-estinguible y libre de halógenos.  
· Envolvente con grado de protección IP66 contra agua y polvo;  Materiales no higroscópicos. IEC-62208 
· Elevada resistencia mecánica IK-10 (IEC 62208)
· Mediante las bridas de unión IP66 , se pueden conseguir armarios de dimensiones superiores 
· Mejor manejo por su reducido peso, facilidad del transporte y su almacenamiento. 
· Color standar RAL7035. 
· Materiales reciclables en todos sus componentes y reducción de residuos Cumple con la Normativa Europea de sustancias peligrosas RoHS 


















3101325UR     Caja poliester 300x250x140mm (AlxAnxP), BRES-325  
3101440UR     Caja poliester 400x400x200mm (AlxAnxP), BRES-44
3101640UR     Caja poliester 600x400x230mm (AlxAnxP), BRES-64
3101764UR     Caja poliester 600x400x230mm, c/ cierre 3 Puntos BRES-64-3L
3101786UR     Caja poliester 800x600x300mm, c/ cierre 3 Puntos BRES-86-3L
	Codigo: 
	Descripcion: Caja BRES Poliester IP66  no metalica


