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Placas de montaje, MP

Descripción: Placa de montaje estándar. Puede montarse también en el lateral 
de un armario mediante el kit MPS o deslizada por el lateral con el 
perfil deslizante MTS. Para usar con cargas pesadas en entornos con 
vibraciones, utilice los perfiles de refuerzo MPR y MPE o los soportes 
MPEF.

Material: Acero galvanizado de 3 mm.

Dimensiones: 1894 x 694mm

Carga máxima: 6000 N.

Instrucciones de 
montaje:

Use MPA para montar la MP dentro del armario. Ajustable en profundidad 
con el accesorio MPD.

Soportes para placa de montaje, MPA

Descripción: Para fijar placas de montaje en la posición más alejada en la parte 
posterior del armario, incluye soportes ajustables para regular la 
profundidad en pasos de 25 mm. Se necesitan soportes cuando se 
precisa una placa adicional o cuando el armario se pide sin placa de 
montaje (PE).

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 2 soportes superiores y 2 soportes deslizantes inferiores. 2 soportes de 
ajuste en profundidad con accesorios de montaje.
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3130212080ED      Placa de montaje, 2000 x 800      MP2008  
   
31095120ED          Soporte de placa de montaje        MPA06
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