
Ficha del Producto
SR2 series
Envolvente Metalica IP65

Caracteristicas Constructivas

Rango   

Caracteristicas Tecnicas
Conformity with CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC61439-1-2

Degree of protection IP65 (CEI EN 60529) - TYPE 12 (Normativa UL)

Mechanical impact rating IK10 blind door

IK09 glass door

(IEC 62262)

Certifications
       

II 3 G D

Type of metal material

Installation site indoor

Fixing method wall/floor

Normal service conditions - ambient temperature from –5 to +40 °C

Atmospheric conditions - relative humidity 50% at 40 °C

90% at 20 °C

For further information, please consult the “General Catalogue. 
Switchboards for automation” technical catalogue 
(cod. 1STC804013D0902).



SR2 Enclosures | ABB

SR2 series
Envolventes Metalicas IP65

Dimensiones Puerta ciega

 

Codigo NDU

 

H
[mm]

W
[mm]

D
[mm]

300

200

150

SRN3215K                       3130003216AB

300                                   SRN3315K                       3130003316AB

400                                   SRN3415K

400

300 150 SRN4315K

300

200

SRN4320K                       3130004321AB

400                                   SRN4420K

600                                   SRN4620K

500

300
200

SRN5320K

400                                   SRN5420K                        3130005421AB

400           250                  SRN5425K                        3130005426AB

600

400           200                  SRN6420K

400
250

SRN6425K                        3130006426AB

600                                   SRN6625K

700
500           200                  SRN7520K

500           250                  SRN7525K                        3130007526AB

800

600           250                  SRN8625K                        3130008626AB

600
300

SRN8630K                        3130008631AB

800                                   SRN8830K                  

1000

600          250                  SRN10625K

600
300

SRN10630K                       3130010631AB

800                                  SRN10830K                       3130010831AB

1200
600

300
SRN12630K                       3130012631AB

800                                  SRN12830K                       3130012831AB

Tabla de Productos
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Front view

(*) Locks (F)
n 1 central for enclosures with
h=303 to 503 mm
n 2 for enclosures with
h=603 to 703 mm (F=100 mm) n 2 for enclosures
from h=803 to 1203 mm (F=150 mm)

(**) Coppered pin
only for enclosures from h=1003 to 1203 mm

(***) Coppered pin on the door
n 1 for enclosures from h=303 to 503 mm
n 4 for enclosures from h=603 to 803 mm
n 6 for enclosures from h=1003 to 1203 mm

(****) Flange fixing holes
n 4 for enclosures from W=203 mm
n 6 for enclosures from W=303 to 403 mm
n 8 for enclosures from W=503 to 1203 mm
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Placas de montaje


	Text Field1: La gama está disponible en dos versiones con puerta ciega o de vidrio y se divide en 23 dimensiones diferentes: de H-300 a 1200 mm, W-200 a 800 mm y D-150 a 300 mm.
Algunas dimensiones también se pueden apilar verticalmente, lo que permite que dos secciones de centralita completamente separadas entre sí se hagan dentro de una sola estructura.
Los gabinetes pueden instalarse en la pared con soportes especiales, o en el suelo con un zócalo de 100 mm.
Todos los productos de la gama se ajustan a las normas nacionales e internacionales vigentes, y en particular a las normas CEI EN 61439-1 y 2 y tienen grado de protección IP65 y TYPE 12 (Norma UL). La clasificación de impacto mecánico es IK10 para la versión con puerta ciega e IK09 para la versión con puerta de vidrio.
	Text Field0: La gama de gabinetes SR2 es una oferta completa de gabinetes metálicos monobloque para la construcción de centralitas eléctricas pequeñas y medianas, en particular para el control y el mando o distribución pequeña: su uso típico es como una centralita de máquina a bordo, centralita de centralidad de centralía térmica, centralita de control de bomba, y otros.
	Text Field2: La gama de gabinetes SR2 es una oferta completa de gabinetes metálicos monobloque para la construcción de centralitas eléctricas pequeñas y medianas, en particular para el control y el mando o distribución pequeña: su uso típico es como una centralita de máquina a bordo, centralita de centralidad de centralía térmica, centralita de control de bomba, y otros.


