
AC
CHASIS MODULAR

Descripción: Utilizado para facilitar el montaje de los elementos de carril DIN con una 
altura máxima de 68 mm. Distancia entre filas: 125 mm. En caso necesario, la puerta 
del armario estándar puede ser sustituida por una puerta transparente. La distancia 
util entre el chasis y la puerta es de 35 mm. Se puede ajustar en profundidad con 
el accesorio AMG. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado.

Material: Carriles DIN PP0735 fabricados en acero galvanizado de 1,2 mm, 
perfiles verticales de chapa de acero de 1.5 mm y tapas de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Chapa frontal ranurada, dos perfiles verticales, tapas ciegas 
en la parte superior e inferior, un carril DIN por fila y accesorios de montaje.

Para armario

A An Nº de módulos Nº de filas Ref.

300 250 16 2 AC03025R5
400 300 33 3 AC04030R5
500 400 48 3 AC05040R5
600 400 64 4 AC06040R5

600 108 4 AC06060R5
700 500 110 5 AC07050R5
800 600 162 6 AC08060R5

1000 600 189 7 AC10060R5
800 266 7 AC10080R5


