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Cuartos de vuelta en poliamida
ProGrAMA 1000
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Nota: 
Montaje de  
cuartos de vuelta 1B-105

otros componentes ver página
Insertos con palomilla 1B-720
Agarraderos 
(sólo atornillable) 1C-320
Tapas antipolvo 
(sólo atornillable) 1C-320
Llaves 12B-120
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Fijación a presión
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Carcasa en poliamida GF negra con tuerca o 
fijación con clip AISI 301

Carcasa en poliamida negra con junta tórica

*atornillable Fijación  
con clip

Ts Fijación  
a presión

1000-U675 1000-U709 1,4 * 1000-U695
2,0 1000-U696

Inserto en poliamida negra, arandela elástica y tornillo autoroscante en acero cincado
Cuadradillo 7 1000-U666
Cuadradillo 8 1000-U676
Triángulo 8 1000-U667
Doble barra 3 1000-U677

Doble barra 5 1000-U678
ranura 2 x 4 1000-U679
Europa del Este Ø 13 1000-U680
Palomilla (IP 50) IP 65 bajo pedido 1000-U711
Lengüeta material a elegir

H Acero cincado, t = 4 Poliamida negra
18 1000-5046 1000-386-18
20 1000-5161 1000-386-20
22 1000-5119 1000-386-22
24 – 1000-386-24
28 1000-5164 1000-386-28
30 – 1000-386-30

IP 65 (*ver carcasa) a través de:
Junta plana (solo atornillable) 1000-23
Junta tórica 1000-24

(1B-210)


