
2015 - 2016

2015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 20162015 - 2016

Holder Fix SF 095 Holes for screw xing

Protective lmSelf-adhesive surface

SF 095
carga 500g after a 24h waiting period¹

montaje self-adhesive (non-ageing, high-performance adhesive band)

material plastic according to UL94 V-0

dimensiones 43 x 38 x 14mm

tornillos 12.8mm, Ø 3.6mm; para riel DIN 35mm

temperatura operacion/almacenaje -45 a +70°C
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Con Holder Fix los pequeños aparatos pueden ser montados en armarios de forma mucho más rápida, fácil 
y económica que antes, sin hacer agujeros. El montaje de los rieles DIN es un asunto sencillo con Holder Fix. 
Los rieles más largos se montan en varias unidades Holder Fix y unir dos rieles tampoco es un problema. 
Los cambios posteriores y el montaje de los aparatos se pueden llevar a cabo con facilidad, incluso en 
espacios reducidos. Holder Fix es una unidad de plástico autoadhesivo con un poder de adhesión que 
soportará una carga continua de 500g. La banda adhesiva industrial de alto rendimiento también es 
antienvejecimiento y diseñado con tolerancias de seguridad.
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