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Modelo
Fuerza operativa
Fuerza de liberacióon
Pre-viaje
Posición de disparo
Desplazamiento diferencial
Sobre desplazamiento
Desplazameinto total

CSA 57012011CN
800g
400g

1.8mm
2.0mm
1.2mm
4.0mm
5.8mm

57044111CN 
800g
400g

1.8mm
2.0mm
1.2mm
4.0mm
5.8mm

57044311CN 
800g
400g

1.8mm
2.0mm
1.2mm
4.0mm
5.8mm

57012811CN 
150g
50g

30mm
22.5°
14°

20mm
50mm

(Max.)
(Min.)
(Max.)

(Max.)
(Min.)
(Min.)

OF
RF
PT
TP±10%
MD
OT
TT

INO+INC Force Break snap action
10(4)A, 125, 250VAC / 6(2)A, 380VAC For inductance Load, Cosφ=0.4
25mΩ max. (valor inicial )
100mΩ min. (500VDC)
1000VAC, 50/60 Hz durante 1 minuto entre terminales de la misma polaridad
1500VAC, 50/60 Hz durante 1 minuto entre partes metaálicas que llevan corriente y las que no llevan
1500VAC, 50/60 Hz durante 1 minuto entre entre cada terminal y tierra
500,000 at 10A 250VAC Resistivo
10, 000, 000 operacionesp (en condicion nominal )
5mm/s a 0.5m/s
IP66
Max 30℃ sobre temperatura ambiente en condiciones nominales
Cenelec EN 50041, EN 50047, IEC 337-1, VDE 0660
-5℃~+65℃ (sin hielo )
-5℃~+65℃ (sin hielo )
95% RH Max
Mecanicamante durable:: 1000m/s2 min.
Falla : 300m/s2 min.
Falla : 10 to 55Hz, 1.5mm double amplitude
6-8 kgf-cm
Cover 12-14 kgf-cm / Head 8-9 kgf-cm / Mounting 50-60 kgf/cm
φ12 Max(IP 65 if use cable φ8-9)

Mecanismo de doble apertura
Tensióon / Corriente nominal
Resistencia de contacto

Resistencia Dieléectrica

Vida eléectrica
Vida mecaánica
Velocidad de operacióon
Grado de protección
Aumento de temperatura ambiente
Standards
Temperatura de operacióon
Temperatura de almacenamiento
Humedad ambiental operativa
Resistencia a impactos

Frecuencia de vibracioón
Torque en terminales
Torque en otros tornillos
Diametro Cable

Resistencia del aislamiento

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

NP300E
Typewriter

juan_lobos
Typewriter
Carcasa exterior de metal, brazo oscilante de max.±95°.

Rueda libre, vastago y resorte de acero inoxidable.

Tamaño estándar M18x1.5 para conector de conduit.



57012011CN 

57044311CN 

57044111CN

57012811CN 
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