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Luces de flash de gran versatilidad 30 julios PMF 2030

• alarma segura 360° para grandes distancias (interiores o exteriores)
• sumamente fiable y duradera gracias al uso de componentes electrónicos de tecnología 

punta, por lo que no es necesario sustituir las piezas mecánicas o eléctricas de desgaste
• rendimiento fiable incluso en las más duras condiciones de trabajo y de producción, p. 

ej., posibles fluctuaciones de tensión, alta temperatura ambiente hasta + 55 °C, alta 
humedad relativa hasta 90%

• fácil de montar; gran variedad de métodos de montaje
• montaje en soporte mediante sólidos soportes de acero inoxidable o montaje directo con 

un sello plano adjunto
• energía de destello máxima 30 julios
• el haz de luz perfecto se obtiene en un plano horizontal gracias a la lente en forma de 

lente fresnel y al tubo especial de destello de xenón
• muy buena perceptibilidad en grandes distancias; bajo consumo de energía

Datos eléctricos PMF 2030

Tensión nominal 230 V AC

Frecuencia nominal 50 Hz / 60 Hz

Margen de operación 195 V – 253 V

Consumo de corriente nominal 140 mA - 450 mA

Detalles del pedido montaje directo montaje en soporte

Color de lente Tensión nominal 230 V AC 230 V AC

naranja Codigo NDU 590912240PF 590912242PF

rojo Codigo NDU 590912241PF 21010105010
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