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GAUGE Stud Size A B e o E 
AWG F mm mm mm mm mm 

8AWG 5.0mm 6.5 4.5 33 17 13 
6AWG 7.0mm 7.5 5 37 18 16 
4AWG 7.0mm 8.6 6.2 40 18 17 
3AWG 8.5mm 9.5 7.3 41 19 18 
2AWG 8.5mm 10.5 7.8 43 20 18 
lAWG 8.5mm 11.7 9.1 43 20 18 

1/0AWG 8.5mm 13 10 46 20 19 
2/0AWG 10.5mm 14.2 11.2 47 20 19 
3/0AWG 10.5mm 15.7 12.7 50 20 22 
4/0AWG 13.5mm 17.4 13.9 60 27 25 
250AWG 13.5mm 19 15.1 63 27 28 
300AWG 13.5mm 20.6 16.5 65 27 30 
350AWG 13.5mm 22 17.8 65 27 30 
400AWG 13.5mm 25 19.5 70 27 32 
500AWG 13.5mm 26 21.2 77 30 35 
600AWG 13.5mm 30 23.6 90 38 38 
700AWG 13.5mm 31.7 25.4 110 47 46 
750AWG 13.5mm 33 26.2 114 49 48 
800AWG 13.5mm 33.5 27 118 50 50 
lOOOAWG 13.5mm 36.5 30.2 126 52 48 
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DESCRIPCIÓn 
APLICAClón: 
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CÓDIGO: 

ITEm: 

linette_belmar
Texto tecleado
 

michel_paredes
Texto tecleado
680701215AK

michel_paredes
Texto tecleado
Barra tierra acero cobre 5/8 x1500mm

michel_paredes
Texto tecleado
Estas varillas de tierra cumplen la norma BS 4360 grado 43A. Se fabrican a partir de acero de bajo contenido en carbono de alta resistencia a la tracción con una deposición de cobre electrolítico puro al 99,9%. La deposición electrolítica garantiza una unión molecular perfecta entre los dos metales. El espesor de la capa de cobre suele ser de hasta 250 micras. Los hilos se forman mediante un proceso de roscado con rodillo que garantiza la resistencia del cobre en toda la longitud de los hilos.


